
Rt1nde Formen als 
Maßgabe ,,ieler 
Mascl1inenkompo-
11enten, bieten 
enorn1e Vorteile: 

• Selbstreinigend

• 

• keine Flusenbildt1ng r---t:-�

• bessere Luftzikulation,
kürzere Chargenzeiten
und leisere Nlaschinen

•• 

Langlebige, präzise Abschottung 
der Tron1111el von1 Luftschacht 
n1ittels hochwertiger 
Vi ton -Abschottkla ppen 

.--. 

Die Patentierte dynan1ische 
Tron1mellocht1ng zwingt 
die Luft den längsten Weg 
durch die Kleidu11g zu 
nehmen. Dadurch kürzere 
Trockenzeiten und effektivere 
Trock:nung bei Problem­
zonen wie Schulterpolster etc. 

P r em i um L i n e 

• 

Einzigartige Kondensatorscl1lange wie 
,,keine andere": 

• Fixierung der Kühlschlange durch Bänder - dadurch
keine Sch\vingungen und son1it kein Ern1üdungsb111ch

• Kühlschlange in1 Kondensator-Gehät1se arretiert

• 70 µm Zinn-Beschichtung (in1 Vergleich zun1
Industrie-Standard von 7 µ111)

Ergebnis: Kein Blaulauf i1n \'Vasserabscheider 
und langlebige Kühlschlange 

keine Ablagerungen - selbstreinigende, 
vollständige Tankleerung 

Die Große Rest­
laufzeita11zeige 
i s t  le icht  aus 
der  l:;,erne zt1 
erkennen. 

•




